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Техническое перевооружение энергоблока ст. №6 с заменой генератора, системы возбуждения и РЗиА Филиала
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" "Красноярская ГРЭС-2"

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРИТОЧНУЮ УСТАНОВКУ
П1
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ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНАЯ
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Тип системы ☒ Приточная ☐ Вытяжная
Тип исполнения ☒ Внутреннее ☐ Наружное
Место размещения приточной установки В венткамере (категория Д)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ3
Срок службы оборудования, лет Не менее 20
Режим работы установки Круглосуточный, круглогодичный
Группа и категория перемещаемой смеси по ГОСТ
(ГОСТ 30852.11 и ГОСТ 30852.5) Не взрывоопасная

Сторона обслуживания ☐ Справа ☒ Слева

Название системы П1.1, П1.2

Резервирование системы ☐ Не требуется ☒ 100% резервирование
Типоразмер установки ВЕРОСА-600 (аналог «ВЕЗА»)
Максимальные габариты установки B x H x L, мм 1200х1650х5451
Климатические параметры района строительства:
Холодный период :
- Температура воздуха наиболее холодной

пятидневки с обеспеченностью 0,92, °С Минус 37

- φ, (относительная влажность при параметрах Б), % 72,0
- Скорость ветра в холодный период, м/с 4,1
- Средняя температура отопительного периода, °С Минус 6,6
- Продолжительность отопительного периода, сут 254
Теплый период :
- tн, (для вентиляции), параметр «А»°С Плюс 23,0
- tн, (для кондиционирования), параметр «Б»°С Плюс 26,0
- φ, (относительная влажность при параметрах Б), % 72,0
- Расчетное барометрическое давление, гПа 985
Преобладающее направление ветра:
- Холодный период Юго-западный
- Теплый период Юго-западный
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СОСТАВ УСТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМА П1.1, П1.2
1 МОНОБЛОК
1.1 КАМЕРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ С КЛАПАНОМ
Положение клапана ☒ Вертикальный ☐ Горизонтальный
Тип привода ☐ Ручной ☒ Электрический
Электрический подогрев клапана ☒ Да ☐ Нет
Гибкая вставка ☐ Да ☒ Нет
Потери давления, Па 1)
1.2 (6.2) ФИЛЬТР
Тип фильтра Карманный
Класс очистки G4
Фильтрующий материал Гофрированный полиэстер
Количество, шт 1
Потери давления при засоренности фильтра 50%, Па 135,0
Габаритные размеры, B x H x L 1)
Вес, кг 1)
2 МОНОБЛОК
2.1 (7.1) ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ
Теплоноситель -
Тип воздухонагревателя ☐ Жидкостный ☒ Электрический
Материальное исполнение -
Клапан обводной ☐ Да ☒ Нет
Параметры теплоносителя: -
Температура в подающем трубопроводе, 0С -
Температура в обратном трубопроводе, 0С -
Параметры воздуха:
Температура на входе, 0С Минус 37
Температура на выходе, 0С Плюс 10
Мощность, кВт Не менее 78,8
Габаритные размеры, B x H x L 1)
Вес, кг 1)
2.2 (7.2) ФИЛЬТР
Тип фильтра Карманный
Класс очистки G4
Фильтрующий материал Гофрированный полиэстер
Количество, шт 1
Потери давления при засоренности фильтра 50%, Па 135
Габаритные размеры, B x H x L 1)
Вес, кг 1)
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РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

СОСТАВ УСТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3 МОНОБЛОК
3.1 (8.1) ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Тип ☐ Водяной ☒ Фреоновый
Параметры хладоносителя или тип фреона Озонобезопасный

Температура и относительная влажность воздуха
tвх=+31,2 0С; ϕвх=43,1 %
tвых=+15,0 0С; ϕвых=95,6 %

Холодопроизводительность, кВт Не менее 38,9
3.2 КАМЕРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
4 (9) ВЕНТИЛЯТОР
Расход воздуха, м3/час 5000
Потери давления в сети, Па 430
Индекс вентилятора Свободное колесо
Потери давления в установке, Па 1)
Полный напор, Па 1)
Электродвигатель:
Напряжение и частота электронабжения, В, Гц 3~400 В, 50-60 Гц
Типоразмер двигателя 1)
Частота вращения, об/мин 1)
Мощность, кВт 3,0
Исполнение по взрывозащите ☒Общепромышленное ☐Взрывозащищенное
Выхлоп вентилятора ☒ По оси ☐ Вверх
Габаритные размеры, B x H x L 1)
Гибкая вставка ☒ Да ☐ Нет
Вес, кг 1)
5 КАМЕРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ С КЛАПАНОМ
Положение клапана ☒ Вертикальный ☐ Горизонтальный
Тип привода ☐ Ручной ☒ Электрический
Электрический подогрев клапана ☐ Да ☒ Нет
Гибкая вставка ☐ Да ☒ Нет
Потери давления, Па 1)
6.1 КАМЕРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ С КЛАПАНОМ
Положение клапана ☒ Вертикальный ☐ Горизонтальный
Тип привода ☐ Ручной ☒ Электрический
Электрический подогрев клапана ☒ Да ☐ Нет
Гибкая вставка ☒ Да ☐ Нет
Потери давления, Па 1)
10 КАМЕРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ С КЛАПАНОМ
Положение клапана ☒ Вертикальный ☐ Горизонтальный
Тип привода ☐ Ручной ☒ Электрический
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РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

СОСТАВ УСТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрический подогрев клапана ☐ Да ☒ Нет
Гибкая вставка ☒ Да ☐ Нет
Потери давления, Па 1)
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК
Типоразмер МАКК 320-451 МК-РП (аналог «ВЕЗА»)
Холодопроизводительность, кВт Не менее 38,9
Потребляемая мощность, кВт Не более 11,5
Хладагент Озонобезопасный
Параметры электропитания 400В, 3 ф, 50 Гц
Максимальный рабочий ток, А 35
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1)
Максимальный вес (пустого блока), кг 1)
Количество, шт. 2 (по 1 шт. на каждую установку)



KG201R.00.001.VT01-ОЛ-001
Лист

6Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
KG201R.00.001.VT01-ОЛ-001.dосх Формат А4

Ин
в.

№
по

дл
.

Вз
ам

.и
нв

.№
По

дп
.и

да
та

РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАТЬ
П1.1 П1.2

1. Рама для установки h=150 мм ☒ ☐

2. Реле контроля перепада давления для контроля
запыленности фильтра (2 шт.) ☒ ☒

3. Реле контроля перепада давления на вентиляторе ☒ ☒

4. Канальный датчик температуры приточного воздуха с
присоединительным фланцем ☒ ☒

5. Шкаф приборов управления автоматики ☒ ☒

6. Пульт дистанционного управления кн. «Пуск»-
«Стоп»; инд. «Работа» - «Авария» ☒ ☒

7. Датчик температуры наружного воздуха ☒ ☒

8. Частотный преобразователь ☒ ☒

9. Датчик температуры воздуха в помещении ☒ ☒

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Предусмотрены клеммы для подключения светильников;
2. 100% резервирование установки в одном шкафу; в нормальном режиме одна система рабочая, вторая

резервная. В режиме «Лето» ЭК не работает, при превышении температуры воздуха в помещении +30°С
обе системы становятся рабочие пока температура в помещении не опустится до +20°С, затем система
возвращается в нормальное состояние. В режиме «Зима» ЭК работает, при превышении температуры
воздуха в помещении +30°С обе системы становятся рабочие, ступени ЭК плавно отключаются пока
температура в помещении не опустится до +20°С, затем система возвращается в нормальное состояние

3. Предусмотрено 2 ввода питания в шкаф, АВР между блоками;
4. Предусмотрено подключение исходящего «Сухого» НО контакта на включение ККБ – 2 шт. Так же

предусмотрено подключение входных контактов «Работа», «Авария» компрессора – по 2 каждого
5. Шкаф стандартно имеет вход пожарной сигнализации (Н.З.  «сухой» контакт) - внешний контакт,

размыкающийся при пожаре
6. На основной и резервной системах предусмотрено по 2 комплекта фильтров. Фильтр Ф1

устанавливается, когда температура наружного воздуха выше -35°C. Фильтр Ф2 устанавливается, когда
температура наружного воздуха ниже -35°C

Примечание:
1) Указывается поставщиком;
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РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

СХЕМА ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ

СХЕМА ККБ (МАКК)
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РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.
Номера листов (страниц) Всего листов

(страниц) в док. Номер док. Подп. Дата
измененных замененных новых аннул.
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РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

Техническое перевооружение энергоблока ст. №6 с заменой генератора, системы возбуждения и РЗиА Филиала
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" "Красноярская ГРЭС-2"

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ П2.1, П2.2
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РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНАЯ
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Тип системы ☒ Приточная ☐ Вытяжная
Тип исполнения ☒ Внутреннее ☐ Наружное
Место размещения приточной установки Внутри здания
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ3
Срок службы оборудования, лет Не менее 20
Режим работы установки Круглосуточный, круглогодичный
Группа и категория перемещаемой смеси по ГОСТ
(ГОСТ 30852.11 и ГОСТ 30852.5) Общепромышленная

Название системы
Рабочая       П2.1
Резервная     П2.2

Резервирование системы ☐ Не требуется ☒ 100% резервирование
Типоразмер установки Канал-ПКВ-70-40-4-380 (аналог «ВЕЗА»)
Максимальные габариты установки B x H x L, мм 700х400х787
Климатические параметры района строительства:
Холодный период :
- Температура воздуха наиболее холодной

пятидневки с обеспеченностью 0,92, °С Минус 37

- φ, (относительная влажность при параметрах Б), % 72,0
- Скорость ветра в холодный период, м/с 4,1
- Средняя температура отопительного периода, °С Минус 6,6
- Продолжительность отопительного периода, сут 254
Теплый период :
- tн, (для вентиляции), параметр «А»°С Плюс 23,0
- tн, (для кондиционирования), параметр «Б»°С Плюс 26,0
- φ, (относительная влажность при параметрах Б), % 72,0
- Расчетное барометрическое давление, гПа 985
Преобладающее направление ветра:
- Холодный период Юго-западный
- Теплый период Юго-западный
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РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

СОСТАВ УСТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМА П2.1, П2.2
1 КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ
Положение клапана ☒ Вертикальный ☐ Горизонтальный
Тип привода ☐ Ручной ☒ Электрический
Электрический подогрев клапана ☒ Да ☐ Нет
Гибкая вставка ☐ Да ☒ Нет
Потери давления, Па 1)
2 ФИЛЬТР
Тип фильтра Панельный
Класс очистки G4
Фильтрующий материал Гофрированный полиэстер
Количество, шт 1
Потери давления при засоренности фильтра 50%, Па 123,4
Габаритные размеры, B x H x L 1)
Вес, кг 1)
3 БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА
Расход воздуха, м3/час 4050
Потери давления в сети, Па 400
Индекс вентилятора Канальный
Электродвигатель:
Напряжение и частота электроснабжения, В, Гц 380 В, 50 Гц
Частота вращения, об/мин 1320
Мощность, кВт Не более 3,7
Исполнение ☒Общепромышленное ☐Коррозионностойкое
Исполнение по взрывозащите ☒Общепромышленное ☐Взрывозащищенное
Выхлоп вентилятора ☒ По оси ☐ Вверх
Гибкая вставка на стороне всасывания ☒ Да ☐ Нет
Ответный фланец на стороне всасывания ☐ Да ☒ Нет
Гибкая вставка на стороне нагнетания ☒ Да ☐ Нет
Ответный фланец на стороне нагнетания ☐ Да ☒ Нет
Максимальный вес, кг 60,0



KG201R.00.001.VT01-ОЛ-002
Лист

4Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
KG201R.00.001.VT01-ОЛ-002.dосх Формат А4

Ин
в.

№
по

дл
.

Вз
ам

.и
нв

.№
По

дп
.и

да
та

РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАТЬ
П1.1 П1.2

1. Рама для установки h=150 мм ☐ ☐

2. Реле контроля перепада давления для контроля
запыленности фильтра ☒ ☒

3. Реле контроля перепада давления на вентиляторе ☒ ☒

4. Шкаф приборов управления автоматики ☒ ☒

5. Пульт дистанционного управления кн. «Пуск»-
«Стоп»; инд. «Работа» - «Авария» ☒ ☒

6. Частотный преобразователь ☒ ☒

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Предусмотрено резервирование двух систем в одном шкафу: 2 контроллера на каждую систему
2. Предусмотрено 2 ввода питания в шкаф, АВР между блоками;
3. Шкаф стандартно имеет вход пожарной сигнализации (Н.З.  «сухой» контакт) - внешний контакт,

размыкающийся при пожаре

Примечание:
1) Указывается поставщиком;
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СХЕМА ВЕНТИЛЯТОРА
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РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

Техническое перевооружение энергоблока ст. №6 с заменой генератора, системы возбуждения и РЗиА Филиала
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" "Красноярская ГРЭС-2"

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ В1.1, В1.2
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ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНАЯ
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Тип системы ☐ Приточная ☒ Вытяжная
Тип исполнения ☒ Внутреннее ☐ Наружное
Место размещения приточной установки Внутри здания
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ1
Срок службы оборудования, лет Не менее 20
Режим работы установки Круглосуточный, круглогодичный
Группа и категория перемещаемой смеси по ГОСТ
(ГОСТ 30852.11 и ГОСТ 30852.5) Общепромышленная

Название системы
Рабочая        В1.1
Резервная     В1.2

Резервирование системы ☐ Не требуется ☒ 100% резервирование
Типоразмер установки Канал-ПКВ-70-40-4-380 (аналог «ВЕЗА»)
Максимальные габариты установки B x H x L, мм 700х400х787
Климатические параметры района строительства:
Холодный период :
- Температура воздуха наиболее холодной

пятидневки с обеспеченностью 0,92, °С Минус 37

- φ, (относительная влажность при параметрах Б), % 72,0
- Скорость ветра в холодный период, м/с 4,1
- Средняя температура отопительного периода, °С Минус 6,6
- Продолжительность отопительного периода, сут 254
Теплый период :
- tн, (для вентиляции), параметр «А»°С Плюс 23,0
- tн, (для кондиционирования), параметр «Б»°С Плюс 26,0
- φ, (относительная влажность при параметрах Б), % 72,0
- Расчетное барометрическое давление, гПа 985
Преобладающее направление ветра:
- Холодный период Юго-западный
- Теплый период Юго-западный
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РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

СОСТАВ УСТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМА В1.1, В1.2
БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА
Расход воздуха, м3/час 4905
Потери давления в сети, Па 350
Индекс вентилятора Канальный
Электродвигатель:
Напряжение и частота электроснабжения, В, Гц 380 В, 50 Гц
Частота вращения, об/мин 1320
Мощность, кВт Не более 3,7
Исполнение ☒Общепромышленное ☐Коррозионностойкое
Исполнение по взрывозащите ☒Общепромышленное ☐Взрывозащищенное
Выхлоп вентилятора ☒ По оси ☐ Вверх
Гибкая вставка на стороне всасывания ☐ Да ☒ Нет
Ответный фланец на стороне всасывания ☐ Да ☒ Нет
Гибкая вставка на стороне нагнетания ☒ Да ☐ Нет
Ответный фланец на стороне нагнетания ☐ Да ☒ Нет
Максимальный вес, кг 60,0
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РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАТЬ
В1.1, В1.2

1. Комплект виброизоляторов ☐

2. Шкаф управления (рассматривать совместно с
опросным листом KG201R.00.001.VT01-ОЛ-001) Общий с П1.1, П1.2

3. Реле контроля перепада давления на вентиляторе ☒

4. Частотный преобразователь ☒

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Отсечные заслонки до и после вентиляторов отсутствуют;
2. Предусмотрено 2 ввода питания в шкаф, АВР между вводами;
3. Шкаф стандартно имеет вход пожарной сигнализации (Н.З.  «сухой» контакт)- внешний контакт,

размыкающийся при пожаре
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СХЕМА ВЕНТИЛЯТОРА
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Опросный лист на вытяжные установки
В2.1, В2.2

Стадия Лист Листов
Проверил Лахвич 11.21 Р 1 6

РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-МН. контр. Мошкин 11.21

ГИП Ильин 11.21
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РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

Техническое перевооружение энергоблока ст. №6 с заменой генератора, системы возбуждения и РЗиА Филиала
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" "Красноярская ГРЭС-2"

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ В2.1, В2.2



KG201R.00.001.VT01-ОЛ-004
Лист

2Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
KG201R.00.001.VT01-ОЛ-004.dосх Формат А4

Ин
в.

№
по

дл
.

Вз
ам

.и
нв

.№
По

дп
.и

да
та

РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНАЯ
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Тип системы ☐ Приточная ☒ Вытяжная
Тип исполнения ☒ Внутреннее ☐ Наружное
Место размещения приточной установки Внутри здания
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ3
Срок службы оборудования, лет Не менее 20
Режим работы установки Круглосуточный, круглогодичный
Группа и категория перемещаемой смеси по ГОСТ
(ГОСТ 30852.11 и ГОСТ 30852.5) Общепромышленная

Название системы
Рабочая        В2.1
Резервная     В2.2

Резервирование системы ☐ Не требуется ☒ 100% резервирование
Типоразмер установки Канал-ПКВ-70-40-4-380 (аналог «ВЕЗА»)
Максимальные габариты установки B x H x L, мм 700х400х787
Климатические параметры района строительства:
Холодный период :
- Температура воздуха наиболее холодной

пятидневки с обеспеченностью 0,92, °С Минус 37

- φ, (относительная влажность при параметрах Б), % 72,0
- Скорость ветра в холодный период, м/с 4,1
- Средняя температура отопительного периода, °С Минус 6,6
- Продолжительность отопительного периода, сут 254
Теплый период :
- tн, (для вентиляции), параметр «А»°С Плюс 23,0
- tн, (для кондиционирования), параметр «Б»°С Плюс 26,0
- φ, (относительная влажность при параметрах Б), % 72,0
- Расчетное барометрическое давление, гПа 985
Преобладающее направление ветра:
- Холодный период Юго-западный
- Теплый период Юго-западный
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РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

СОСТАВ УСТАНОВКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМА В1.1, В1.2
БЛОК ВЕНТИЛЯТОРА
Расход воздуха, м3/час 4050
Потери давления в сети, Па 400
Индекс вентилятора Канальный
Электродвигатель:
Напряжение и частота электроснабжения, В, Гц 380 В, 50 Гц
Частота вращения, об/мин 1320
Мощность, кВт Не более 3,7
Исполнение ☒Общепромышленное ☐Коррозионностойкое
Исполнение по взрывозащите ☒Общепромышленное ☐Взрывозащищенное
Выхлоп вентилятора ☒ По оси ☐ Вверх
Гибкая вставка на стороне всасывания ☐ Да ☒ Нет
Ответный фланец на стороне всасывания ☐ Да ☒ Нет
Гибкая вставка на стороне нагнетания ☒ Да ☐ Нет
Ответный фланец на стороне нагнетания ☐ Да ☒ Нет
Максимальный вес, кг 60,0



KG201R.00.001.VT01-ОЛ-004
Лист

4Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата
KG201R.00.001.VT01-ОЛ-004.dосх Формат А4

Ин
в.

№
по

дл
.

Вз
ам

.и
нв

.№
По

дп
.и

да
та

РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАТЬ
В2.1, В2.2

1. Комплект виброизоляторов ☐

2. Шкаф управления (рассматривать совместно с
опросным листом KG201R.00.001.VT01-ОЛ-002) Общий с П2.1, П2.2

3. Реле контроля перепада давления на вентиляторе ☒

4. Частотный преобразователь ☒

1. Отсечные заслонки до и после вентиляторов отсутствуют;
2. Предусмотрено 2 ввода питания в шкаф, АВР между вводами;
3. Шкаф стандартно имеет вход пожарной сигнализации (Н.З.  «сухой» контакт)- внешний контакт,

размыкающийся при пожаре
4. Предусмотрено резервирование двух систем в одном шкафу: 2 контроллера на каждую систему
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СХЕМА ВЕНТИЛЯТОРА
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РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

Техническое перевооружение энергоблока ст. №6 с заменой генератора, системы возбуждения и РЗиА Филиала
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" "Красноярская ГРЭС-2"

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ
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РОСЭНЕРГОПРОЕКТ-М ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОЛ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Климатические параметры района строительства:
Холодный период :
- Температура воздуха наиболее холодной

пятидневки с обеспеченностью 0,92, °С Минус 37

- φ, (относительная влажность при параметрах Б), % 72,0
- Скорость ветра в холодный период, м/с 4,1
- Средняя температура отопительного периода, °С Минус 6,6
- Продолжительность отопительного периода, сут 254
Теплый период :
- tн, (для вентиляции), параметр «А»°С Плюс 23,0
- tн, (для кондиционирования), параметр «Б»°С Плюс 26,0
- φ, (относительная влажность при параметрах Б), % 72,0
- Расчетное барометрическое давление, гПа 985
Преобладающее направление ветра:
- Холодный период Юго-западный
- Теплый период Юго-западный
Электроконвектор тип 1
Обозначение нагревателя ЭВУТ-1,7/220-254 (аналог ОДО «ОНИКС»)
Вид подключения Без штепсельных соединений
Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,7
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 616,5х110х500
Степень защиты оболочки IP54
Класс электрозащиты I класс
Номинальное напряжение сети переменного тока, В 230
Максимальная температура поверхности прибора, не
более 85 °С

Частота тока в сети, Гц 50
Тип терморегулятора автоматический
Максимальная масса, кг 12,3
Количество 2
Крепление настенное
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