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BedoMocmb GCHODHBI X KOMNAEKMOD padoYvux Yyepmexeu

BedoMoCtmb Cheuugukayuy

Tadnuua 1 Tadnuua 3
0do3Ha4eHue HauMeHobaHue [pumevaHue /lucm HaumeHobaHue [lpuMevaHuUe

[ nabHeG kopnyc (b yacmu 8nokob 100 MBm). Baok cm. N°3.

041-1-KX20

PMGO3R.08.001KG08 3aMeHd 2a30x6300 3Hep2z0B/0Ka. 2 Cneuugukauus K cxeme
KoHCMPUKUUU Xene300emoHHbI e

041-1-KM30 nabHbid kopnyc (b yacmu dnokob 160 MBm). Bnok cm. N'3.

PMGO3R.08.001.KM06 3aMeHa 2a30x0d0b 3HepzodnoKa.
KoHCmpuKUUU Memannuyeckue

0L1-1-AP18 I nabHul kopnyc (B yacmu dnokod 100 MBm). Bnok N'3.

PMGO3R.08.001.ARO1 PeKOHCMPYKUUS UHXEHEePHBIX cucmeM B epaHuuax syelku

3Hepzodnoka cm.N3. ApxumekmypHble peweHus

BedoMoCmb paodoyux Yepmexeu 0cHobH020 KOMNAeKma

BedoMoCmb CCbl T0YHBIX U NpUNdzaemMsl X doKymMeHmab

Tadnuua 2 Tadnuua &

Mlucm HaumMeHobaHue [lpuMeyaHue 0803HaYeHue HauMeHobaHue MpuMeYaHs
1 Odw.ue daHHbIE CChl N0YHLI & GOKUMEHMbI
2 Cxema pacnenoxeHus pyHdamMenmad cmoek naow.adok odcayxubanus B ocax

22-20/0-T u 26-24/0-T

YHupuuupobaHHble 3akNadHbI e u3denus xene3odemaHHbI X

Odwue ykasaHus

1. Padoyas dokyMeHmayus paspadomaHa Ha ecHoBaHuu dozobopa cydnodpsada N PMG.053.22.00.C26 om 20.09.2022..

2. Padoyas dokymenmauus coombemcmbyem 3a0aHU HA npoekmupobaHue, Bbl aHHLIM MEXHUYECKUM
ycnobusM, mpedobaHuam delcmbytowux mexHuyeckux peznamedmob, cmaHdapmob, cbodod npabun, dpuaux
dokymeHmobd, codepxawux ycmaHoBneHHb e mpedobaHus.

3. Padoyas dokymenmauus paspadomaHa & coombemcmbuu ¢ mpedobaHusiMu:

- (M170.13330.2012 Hecywue u czpaxdakwue KoHCMpUKUUU. (AkmyanusupoaHHasa pedakuus CHull
3.03.01-87);

- ([120.13330.2016 Hazpy3ku u bo3deucmbus;

- (N 22.13330.2016 OcHobaHust 30aHuld u coopyxeHuld (AkmyanusupobanHas pedakuus CHuM 2.02.01-83%);

- (M28.13330.2017 3awuma cCMpoumensHL X KOHCMPYKLUU om Koppo3uu (AkmyanusupcebaHHasa pedakuus

CHuM 2.03.11-85);

- (1 4513330.2017 CHuM 3.02.01-87 3eMnsHble coopyxeHusi, oCHoBaHus u pyHAaMeHmyI;

- (N 63.13330.2018 bemoHHbIe U xene36demoHHb e KOHCMPUKUUU. GCHOBHLI e N0NGXeHUS;

- (M13113330.2020 CmpoumenbHAH KAUMAMG/G2US.

- (Hul 12-03-2001 Bbe3onacHocms mpyda & cmpoumenscmbe. Yacms 1;

- (CHuM 12-04-2002 be3onacHocms mpyda b cmpoumenscmbBe. Yacmes 2.

4. YpobeHb ombemcmbBeHHOCMU coopuxeHusd — NoBelweHHLIU. Knacc coopyxeHus KC-3. KeagduuueHm
HadexHocmu no cmBemcmbenHocmu - 1,1,

5. 3d omHocumensHytw omMemky 0,000 npuHama omMemkd Yucmozo nona 2nabHozo Kopnyca, 4Ymo
coombemcmbyem adconwmHou ommemke 70,40. Cucmema beicom - banmuldckas, 1977 2.

6. PacyEmHble npupodHo-kAuMamuyeckue ycnobus paloHa cmpoumenscmba:

- KaumMamuyeckud padoH coznacHe CM 131.13330.2020 - IB;

- memnepamypa Bo3duxa Haudonee xoncdHoU NAamudHebku ¢ odecneveHHocmbie 0,98 — Munyc 30°C;

- HOpMamuBHLIT Bec cHezoBoz20 Nokpoba Ha 1 M? 20pU3GHMAALHOU NOBEPXHOCMU 3€MAU CO2NACHO
(M 20.13330.2016 - 1,0 kMa. (Il padoH);

- HopmamubHoe ckopocmHoe dabneHue Bempa coznacHo CM20.13330.2016 - 0,38kMNa (Il padoH).

7. NMpoekmupoBaHue u pacyem cMpoumenbHLI X KOHCMPUKWUU B padoyved dokyMeHmauuu BelNoAHEHB HA
ocHobaHuu peweHul NpoekmHou dokyMeHmauuu 8e3 yyema cedcmuveckozo bosdeicmbus no nonoxeHusM
(I 14.13330.2018.

8. Bce Budbl cmpoumenbHO-MOHMAXHbLIX padom BbinoaHsamb B coombemcmbuu C pa3padomaHHbIM
cneuuanusupoBanHol spzaHu3auueld “Mpoekmom npousbodcmba padom” (MMP). 3anpewaemes ocywecmbaeHue
CMPOUMeNbHO-MOHMAXHbI X padom de3 ymbepxderHoza MNP,

9. Mpousbodcmbo padom no Ho3bedeHUw U NpUEMKe MOHOMUMHbLI X Xe1e308eMOoHHbI X KOHCMPYKUUU becmu b
coomBemcmbuu ¢ mpedobaHusmu:

- (1 45.13330.2017 3eMnsiHLl @ COBPUXeHust, ocHobaHus U GUHOAMEeHMb ;

- (170.13330.2012 Hecywue u czpaxdatuiue KGHCMPUKUUU;

- (CHuM 12-03-2001 be3cnacHocmb mpyda & cmpoumenscmbe.

10. NepeyeHb padom, dnst komopbl X Heodxodumo cocmadneHue akmob ocbudemenbcmbobaHus Ckpbl MblX

- ycmpoucmbBo komnobaHa;
- ycmpodcmBo nodzomodok (BemoHHbIX);

1400-15 6ein. 0; 1 - ycmpodcmbBo MOHONUMHBI X Xene303emOoHHbI X KOHCMPUKUUT (apMamypsl U 3aKNadHb X demaned);
KOHCMPYUKUUU 015 KpenneHUs MexHono2u4eckux - 2udpou3onauus MOHONUMHBIX Xene30demOoHHbI X KOHCMPUKLUUU;
- 00pamHble 3aCkiNKU;
KOMMUHUKQUUU U ycmpoucmb - 3awuma Memannuyeckux demaned om KGPPG3UU.
11. NMepeyeHb KGHCMPYKUUU U padom, nodnexawux NpoMexyma4Hol NpueMKe:
- eeode3uyeckas pa3dubka ocel coopyxeHud;
- padombl no nodzomobke ocHobaHUA dyHBaMeHmOoB;
- ocbudemenscmbobaHue onanydku neped demoHupobaHueM;
e 12. Npoekm pa3padoemaH dns npousBodcmba padom b nemHux ycnobusx. MNpousbodcmbo padom b 3umHee
.% bpeMs  BuinoaHsmb & coombemcmbuu ¢ mpedobanusamu CIM 70.13330.2012 “CHuM 3.03.01-87 Hecywue u
= ozpaxGBatkwuiue  KOHCmpuKuuu”,
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                                                              Общие указания Общие указания 1.	Рабочая документация разработана на основании договора субподряда   PMG.053.22.00.C26 от 20.09.2022г.   Рабочая документация разработана на основании договора субподряда   PMG.053.22.00.C26 от 20.09.2022г.   .   2.	Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям,   требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов,   содержащих установленные требования.   3.	Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями:    Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями:    -	СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. (Актуализированная редакция СНиП  СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. (Актуализированная редакция СНиП  3.03.01-87);   -	СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия;   СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия;   -	СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*);   СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*);   -	СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии (Актуализированная редакция    СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии (Актуализированная редакция    СНиП 2.03.11-85);   -	СП 45.13330.2017 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;   СП 45.13330.2017 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;   -	СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения;   СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения;   -	СП 131.13330.2020 Строительная климатология.   СП 131.13330.2020 Строительная климатология.   -	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1;         СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1;         -	СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.       СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.       4.	Уровень ответственности сооружения - повышенный. Класс сооружения КС-3. Коэффициент   Уровень ответственности сооружения - повышенный. Класс сооружения КС-3. Коэффициент   надежности  по ответственности - 1,1.  5.	За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола главного корпуса, что  За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола главного корпуса, что  соответствует  абсолютной отметке 70,40. Система высот – Балтийская, 1977 г.   6.	Расчётные природно-климатические условия района строительства:   Расчётные природно-климатические условия района строительства:   -	климатический район согласно СП 131.13330.2020 - IВ;   климатический район согласно СП 131.13330.2020 - IВ;   -	температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 – минус 30°С;   температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 – минус 30°С;    холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 – минус 30°С;   холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 – минус 30°С;   -	нормативный вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли согласно    нормативный вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли согласно    СП 20.13330.2016 - 1,0 кПа (II район);   -	нормативное скоростное давление ветра согласно СП20.13330.2016 - 0,38кПа (III район).   нормативное скоростное давление ветра согласно СП20.13330.2016 - 0,38кПа (III район).   7.	Проектирование и расчет строительных конструкций в рабочей документации выполнены на Проектирование и расчет строительных конструкций в рабочей документации выполнены на основании решений проектной документации без учета сейсмического воздействия по положениям            СП 14.13330.2018. 8.	Все виды строительно-монтажных работ выполнять в соответствии с разработанным   Все виды строительно-монтажных работ выполнять в соответствии с разработанным   специализированной организацией "Проектом производства работ" (ППР). Запрещается  осуществление  строительно-монтажных работ без утвержденного ППР.   9.	Производство работ по возведению и приемке монолитных железобетонных конструкций вести в   Производство работ по возведению и приемке монолитных железобетонных конструкций вести в   соответствии с требованиями:   -	СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты;   СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты;   -	СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;   СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;   -	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.   СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.   10.	Перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых Перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ:       -	устройство котлована;       устройство котлована;       -	устройство  подготовок (бетонных);     устройство  подготовок (бетонных);     -	устройство монолитных железобетонных конструкций (арматуры и закладных деталей);        устройство монолитных железобетонных конструкций (арматуры и закладных деталей);        -	гидроизоляция монолитных железобетонных конструкций;        гидроизоляция монолитных железобетонных конструкций;        -	обратные засыпки;           обратные засыпки;           -	защита металлических деталей от коррозии.         защита металлических деталей от коррозии.         11.	Перечень конструкций и работ, подлежащих промежуточной приемке:         Перечень конструкций и работ, подлежащих промежуточной приемке:         -	 геодезическая разбивка осей сооружений;        геодезическая разбивка осей сооружений;       -	 работы по подготовке основания фундаментов;             работы по подготовке основания фундаментов;            -	освидетельствование опалубки перед бетонированием;            освидетельствование опалубки перед бетонированием;            12.	Проект разработан для производства работ в летних условиях. Производство работ в зимнее Проект разработан для производства работ в летних условиях. Производство работ в зимнее время     выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие  и ограждающие      конструкции".       
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Tadnuua 1
Mos. 0503HaYeHue HaumeHobaHue Kon. [\e/lélchcg [lpumeyaHue
MH 150-1 1.400-15 Bbin.0; 1 W3denue 3aknadroe MH 150-1 IA 9,1
[emanu
1 FOCT 34028 $10 A500 L=1080| 32 0,7
2 FOCT 34028 $8 A500 L=370| 32 0,1
Mamepuanul
rOCT 26633 bemoH knacca B25 W6 F150 0,8 M3
FOCT 26633  (ModzomoBka) | BemoH knacca B10 033 M3
TY 5775-034-17925162-2005 | O3ma3ka SumyMHo-nonuMepHbiM cocmabom 3a 2 pasa | 7.0 M2

1. 3a omHocumensHy cmmemky 0,000 npuHsam ypobeHb Yucmeozo nona cywecmbywuiezs 2nabHozc Kopnyca, Ymo
cocombemcmbByem adcontomHol ommemke 70,400,

2. OcHobaHueM MOHOAUMHBLI X PYyHAaMeHmoB sbasiemcs NOCAOUHO YNnNOMHEHHbIU 2pYyHM o3pamHol 3achinku
dyHdamMeHmob 2nabHoz0 Kopnyca.

3. CoenacHo TexHu4yeckoMy omyemy NO pe3yNbMAMAM UHXEHEPHO-2E0102UNeCKUX U3bl CKAHUU, BbINGAHEHHBI X
000 “3ko-MHxeHep “ & 2022 200y (omyem PMG.061.21.00.C2-WU'N), 2pyHmbl HeazpeccubHbl K demoHy U K
Xene3c0emoHHbLIM KGHCMPUKU UM, odnadatom Belcokol CMeneHbt KOPPO3UOHHOU azpeccubHocmu Ha Memannuyeckue
KGHCMPYKUUU COOPYXeHUU.

4. T'pyHmobblie Bodbl Ha nnowadke padom npedcmabneHs:

- Bepxcbodka pacnpocmpaHeHa kpauHe HepabHoMepHo. [Mpu ybenuyeHuU UHGUALMPALUUOHHORG NUMAHUS
ypobeHb nod3eMHbl X Hod Moxem Bbixadumb Ha nobepxHocmb, Ymo npubodum K npoueccy 3adonavudarus;

- cobpeMeHHbl T -bepxHevemBepmuyHel U annwbuanbHo-nponbuanbHe G BodoHacHLIG zopusoHm (apQlll-1V).
[laHHbIU 20pu30HM bAsgemcs HanopHblM. YpobeHb Bodb BodaHOCHO20 20pu3oHma Bekpblbancs Bo Beex ckBaxuHax HA
pa3Hbl X 2n1YyduHax (om 4,8 do 27,0 M). MowHocmb BodoHocHozo 2opu3sHma om 0,3 do 4,3 M. Hanop do 15 M.

5. Mod3eMHblie Bodel sbagomcs cpedHe-azpeccubHbiMU K BemoHy Mapku W4 no codepxaHuw azpeccubHol
U2neKucnomel.

6. HopmamubHas (pacyemHas) 2ayduUHA Ce30HHG20 NPOMep3aHuA cocmabasem: 8na 2nUH U cy2nuHkob-1,80 M
(1,98 M), 3ns1 neckod Menkux u nbinebamsix-2,19 M (2,41 M), 39 neckod kpynHel Xx- 2,34 M (2,58 M), dns
KPUNHOOS310MOYHbLI X 2pyHmob-2,66 M (2,92 m).

7. Mod MoHonumHbIMU X.0. pyHdameHmaMu BeincaHUML Nodzomobky u3 demoHa knacca B10, belcmynatuyte 3a
2paHU pyHdameHma Ha 100mm.

8. Ha noBepxHocmu gpyHOamMenmab, conpukacaluuecs ¢ 2pyHmaoM, a makxe Ha bepxHiow nobepxHocms demoHHOU
nodzomobku HaHecmu 2 cnost xanodHou dumymHol Macmuku MITTH no TY 5775-034-17925162-2005 .

9. 08pamHyt 3ackinky npou3bodums MECMHBLIM HEHADUXAHULUM, HENYYUHUCMBLIM, HENPOCAG0YHLIM 2DYUHMOM €
NGCAOUHBIM UNNOMHEHUEM, KO3douuueHm ynnomHeHus Keom=0,95. Ynnomuerue bBeinanHams & coombemcmbBuu ¢
mpedobarusamu CM 45.13330.2017 “3eMnsiHble COOpPYXeHUSs, ocHoBaHus u dyHBaMeHmbl”. 3aChiNKa Mep3/blM 2pUHMOM,

Tadnuua 2

=

g Mos. Jckus Unu 2pyYHmoM ¢ codepxaHueM opaaHuUYeckux bkakyeHul, Cmpoume/bHbIM MUCOPOM He G0NUCKa.emcs.

2 10. He3awuw.eHHb e noBepxHocmu 3akNA8HbI X demaned nocae BbiNoAHeHUs cBapoyHbl X padom, o4uCMUMb oM
wnaka, pxadyuHsl U pyzux 3azpsisHeHUd, NoKpblMb 3NOKCUBHOU 2pyHmM-3Mansi “CK-3MOKCMAO M10” (TY
20.30.12-051-51472338-2017) ¢ monwuHol cyxczo cnos 140 MKkM u nonuypemaHodol amansi “CK-MET” (TY

on

gl & 1 LN LN 20.30.12-027-51472338-2017) ¢ monwuHod cyxozc cnoa 60 MkM. O3Wwaa moAuuHa nokpe musa 200 MKM. QOK' ﬁET’FO’IBE')?(%gm.KG%

3 g & & 1. [lo Ha4ana padom no deinonHeHul ¢yHdameHmob HeadxodumMo BeinonHUML GeMoHmAX cywecmbywwezo nona, pX. —

z = 610 nonadawezo B NAmMHa By NOAHEHUS cmpoumensHslx padom. Maowads deMoHmupyemozo nona- 4,0 M2 Mocne ModepHu3auust Mpumapckol MP3C dnst ybenuyeHust NnpoekMHO20 Yucna Yacob

1=y I BbinanHeHus dyHdaMeHmad KoHCcmpuku Uk nona Boccmanobums no Hepmexam AP. ucnonsb3obaHus ycmaHobaeHHou MOWHoCmu do 6500 4acob. MedepHu3auus

= 12. Bce padomsl BbinoaHsms B cmpozoM coomBemcmbuu ¢ CM 70.13330.2012 u MNNP. 3m. [Konys] Nucm|Ndok| MNodn. |Dama]  oBopydobaHus 3xepecdnoka N° 3 u 1-U o4epedu cucmeMsi monsuBonodayu

13. Mpu ycmaHobke apMamypsl & onanydky, odecnevums MONWUHY 30WUMHOZG A0S JemoHa He MeHee 40MM 0ns Paspadoman|BepeHuy Wﬂz.om [ nabred kopnyc (B wacmu dnokod 100 MBm). | Cmadus| /Aucm | /lucmob
apMamypel KoHCMPYKUUG B 2pyHme. ) ) ) Mpodepun | Nladymeko | ZF-120923] Bnok cm. N3. 3amena za30x0d08 3Hepzodnoka.
o 14. Apmamupy bsasamb B kaxdoM nepeceveHuu npebonokol cmanbHOU mepMuyecku 6dpadomaHHoOU 8e3 NoKpbLIMus “ KOHCMPUKUUU Xene303emoHHsi e P 2

= @ duamMempoM 1,6MM Mapku 1,6-0-4 (unu mapku 1,6-0-c) TOCT 3282. - o -

= 15. CHsimue onaaydku npousbodums & coombemcmbuu ¢ ykasarusmu CM 70.13330.2012. o XeMa pacnonoxexHun GYHOaMeHmo

= ’ P ’ H.koump. | Nadumeko | [Bel=|0923] cmoek nnowadok odcnyxubanus b ocsix KR |eroup

E TUn Apecmobuy 120923 22-20/0-T u 26-24/0-T ©00 «TATBENSHEPFOMPOEKTS
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1.	За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола существующего главного корпуса, что За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола существующего главного корпуса, что соответствует абсолютной отметке 70,400. 2.	Основанием монолитных фундаментов является  послойно уплотненный грунт обратной засыпки Основанием монолитных фундаментов является  послойно уплотненный грунт обратной засыпки фундаментов главного корпуса. 3.	Согласно Техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных    Согласно Техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных    ООО "Эко-Инженер " в 2022 году (отчет PMG.061.21.00.C2-ИГИ), грунты неагрессивны к бетону и к железобетонным конструкциям, обладают высокой степенью   коррозионной агрессивности на металлические конструкции сооружений.    4.	Грунтовые воды на площадке работ представлены:  Грунтовые воды на площадке работ представлены:        -   верховодка распространена крайне неравномерно. При увеличении инфильтрационного питания   уровень подземных вод может выходить на поверхность, что приводит к процессу заболачивания;          -   современный -верхнечетвертичный аллювиально-пролювиальный водоносный горизонт (apQIII-IV).   Данный горизонт является напорным. Уровень воды водоносного горизонта вскрывался во всех скважинах на   разных глубинах (от 4,8 до 27,0 м). Мощность водоносного горизонта от 0,3 до 4,3 м. Напор до 15 м.   5.	Подземные воды являются средне-агрессивными к бетону марки W4 по содержанию агрессивной   Подземные воды являются средне-агрессивными к бетону марки W4 по содержанию агрессивной   углекислоты.   6.	Нормативная (расчетная) глубина сезонного промерзания составляет: для глин и суглинков-1,80 м   Нормативная (расчетная) глубина сезонного промерзания составляет: для глин и суглинков-1,80 м   (1,98 м), для песков мелких и пылеватых-2,19 м (2,41 м), для песков крупных- 2,34 м (2,58 м), для   крупнообломочных грунтов-2,66 м (2,92 м).   7.	Под  монолитными ж.б. фундаментами   выполнить подготовку из бетона класса В10, выступающую за  Под  монолитными ж.б. фундаментами   выполнить подготовку из бетона класса В10, выступающую за  грани фундамента на 100мм.  8.	На поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, а также на верхнюю поверхность бетонной На поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, а также на верхнюю поверхность бетонной подготовки нанести 2 слоя холодной битумной мастики МГТН по ТУ 5775-034-17925162-2005 .  9.	Обратную засыпку производить местным ненабухающим, непучинистым, непросадочным грунтом  с   Обратную засыпку производить местным ненабухающим, непучинистым, непросадочным грунтом  с   послойным уплотнением, коэффициент уплотнения К =0,95. Уплотнение выполнять в  соответствии с   com=0,95. Уплотнение выполнять в  соответствии с   требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Засыпка  мерзлым грунтом,   или грунтом с содержанием органических включений,  строительным мусором не  допускается.    10.	Незащищенные поверхности закладных деталей  после выполнения сварочных работ, очистить от  Незащищенные поверхности закладных деталей  после выполнения сварочных работ, очистить от    после выполнения сварочных работ, очистить от   после выполнения сварочных работ, очистить от  шлака, ржавчины и других загрязнений, покрыть эпоксидной грунт-эмалью "СК-ЭПОКСИД  М10" (ТУ 20.30.12-051-51472338-2017) с толщиной сухого слоя 140 мкм и полиуретановой эмалью "СК-МЕТ" (ТУ 20.30.12-027-51472338-2017) с толщиной сухого слоя 60 мкм. Общая толщина покрытия 200 мкм. 11.	До начала работ по выполнению фундаментов необходимо выполнить демонтаж существующего пола, До начала работ по выполнению фундаментов необходимо выполнить демонтаж существующего пола, попадающего в пятна выполнения строительных работ. Площадь демонтируемого пола- 4,0 м². После  После После выполнения фундаментов конструкцию пола восстановить по чертежам АР. 12.	Все работы выполнять в строгом соответствии с СП 70.13330.2012 и ППР. Все работы выполнять в строгом соответствии с СП 70.13330.2012 и ППР. СП 70.13330.2012 и ППР. .2012 и ППР. 13.	При установке арматуры в опалубку, обеспечить толщину защитного слоя бетона не менее 40мм для  При установке арматуры в опалубку, обеспечить толщину защитного слоя бетона не менее 40мм для  арматуры конструкций в грунте. 14.	Арматуру вязать  в каждом пересечении проволокой стальной термически обработанной без покрытия Арматуру вязать  в каждом пересечении проволокой стальной термически обработанной без покрытия диаметром 1,6мм марки 1,6-0-ч (или марки 1,6-0-с) ГОСТ 3282. 15.	Снятие опалубки производить в соответствии с указаниями СП 70.13330.2012.  Снятие опалубки производить в соответствии с указаниями СП 70.13330.2012.  
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1.	За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола существующего главного корпуса, что За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола существующего главного корпуса, что соответствует абсолютной отметке 70,400. 2.	Основанием монолитных фундаментов является  послойно уплотненный грунт обратной засыпки Основанием монолитных фундаментов является  послойно уплотненный грунт обратной засыпки фундаментов главного корпуса. 3.	Согласно Техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных    Согласно Техническому отчету по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных    ООО "Эко-Инженер " в 2022 году (отчет PMG.061.21.00.C2-ИГИ), грунты неагрессивны к бетону и к железобетонным конструкциям, обладают высокой степенью   коррозионной агрессивности на металлические конструкции сооружений.    4.	Грунтовые воды на площадке работ представлены:  Грунтовые воды на площадке работ представлены:        -   верховодка распространена крайне неравномерно. При увеличении инфильтрационного питания   уровень подземных вод может выходить на поверхность, что приводит к процессу заболачивания;          -   современный -верхнечетвертичный аллювиально-пролювиальный водоносный горизонт (apQIII-IV).   Данный горизонт является напорным. Уровень воды водоносного горизонта вскрывался во всех скважинах на   разных глубинах (от 4,8 до 27,0 м). Мощность водоносного горизонта от 0,3 до 4,3 м. Напор до 15 м.   5.	Подземные воды являются средне-агрессивными к бетону марки W4 по содержанию агрессивной   Подземные воды являются средне-агрессивными к бетону марки W4 по содержанию агрессивной   углекислоты.   6.	Нормативная (расчетная) глубина сезонного промерзания составляет: для глин и суглинков-1,80 м   Нормативная (расчетная) глубина сезонного промерзания составляет: для глин и суглинков-1,80 м   (1,98 м), для песков мелких и пылеватых-2,19 м (2,41 м), для песков крупных- 2,34 м (2,58 м), для   крупнообломочных грунтов-2,66 м (2,92 м).   7.	Под  монолитными ж.б. фундаментами   выполнить подготовку из бетона класса В10, выступающую за  Под  монолитными ж.б. фундаментами   выполнить подготовку из бетона класса В10, выступающую за  грани фундамента на 100мм.  8.	На поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, а также на верхнюю поверхность бетонной На поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, а также на верхнюю поверхность бетонной подготовки нанести 2 слоя холодной битумной мастики МГТН по ТУ 5775-034-17925162-2005 .  9.	Обратную засыпку производить местным ненабухающим, непучинистым, непросадочным грунтом  с   Обратную засыпку производить местным ненабухающим, непучинистым, непросадочным грунтом  с   послойным уплотнением, коэффициент уплотнения К =0,95. Уплотнение выполнять в  соответствии с   com=0,95. Уплотнение выполнять в  соответствии с   требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Засыпка  мерзлым грунтом,   или грунтом с содержанием органических включений,  строительным мусором не  допускается.    10.	Незащищенные поверхности закладных деталей  после выполнения сварочных работ, очистить от  Незащищенные поверхности закладных деталей  после выполнения сварочных работ, очистить от    после выполнения сварочных работ, очистить от   после выполнения сварочных работ, очистить от  шлака, ржавчины и других загрязнений, покрыть эпоксидной грунт-эмалью "СК-ЭПОКСИД  М10" (ТУ 20.30.12-051-51472338-2017) с толщиной сухого слоя 140 мкм и полиуретановой эмалью "СК-МЕТ" (ТУ 20.30.12-027-51472338-2017) с толщиной сухого слоя 60 мкм. Общая толщина покрытия 200 мкм. 11.	До начала работ по выполнению фундаментов необходимо выполнить демонтаж существующего пола, До начала работ по выполнению фундаментов необходимо выполнить демонтаж существующего пола, попадающего в пятна выполнения строительных работ. Площадь демонтируемого пола- 4,0 м². После  После После выполнения фундаментов конструкцию пола восстановить по чертежам АР. 12.	Все работы выполнять в строгом соответствии с СП 70.13330.2012 и ППР. Все работы выполнять в строгом соответствии с СП 70.13330.2012 и ППР. СП 70.13330.2012 и ППР. .2012 и ППР. 13.	При установке арматуры в опалубку, обеспечить толщину защитного слоя бетона не менее 40мм для  При установке арматуры в опалубку, обеспечить толщину защитного слоя бетона не менее 40мм для  арматуры конструкций в грунте. 14.	Арматуру вязать  в каждом пересечении проволокой стальной термически обработанной без покрытия Арматуру вязать  в каждом пересечении проволокой стальной термически обработанной без покрытия диаметром 1,6мм марки 1,6-0-ч (или марки 1,6-0-с) ГОСТ 3282. 15.	Снятие опалубки производить в соответствии с указаниями СП 70.13330.2012.  Снятие опалубки производить в соответствии с указаниями СП 70.13330.2012.  
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