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1.	Рабочая документация разработана на основании договора субподряда   PMG.053.22.00.C26 от Рабочая документация разработана на основании договора субподряда   PMG.053.22.00.C26 от 20.09.2022г.   2.	Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим  Рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим  условиям,   требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других  документов,   содержащих установленные требования.   3.	Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями:    Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями:    -	СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. (Актуализированная редакция СНиП  3.03.01-87); СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. (Актуализированная редакция СНиП  3.03.01-87); -	СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия;  СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия;  -	СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*);     СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*);     -	СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии (Актуализированная редакция    СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии (Актуализированная редакция    СНиП 2.03.11-85);   -	СП 45.13330.2017 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;   СП 45.13330.2017 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты;   -	СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения;   СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения;   -	СП 131.13330.2020 Строительная климатология;   СП 131.13330.2020 Строительная климатология;   -	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1;         СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1;         -	СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.       СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.       4.	Уровень ответственности сооружения - нормальный. Уровень ответственности сооружения - нормальный. 5.	Относительной отметке 0,000 соответствует обсолютная отметка 70,4. Система высот - Балтийская. Относительной отметке 0,000 соответствует обсолютная отметка 70,4. Система высот - Балтийская. 6.	Расчётные природно-климатические условия района строительства:   Расчётные природно-климатические условия района строительства:   -	климатический район согласно СП 131.13330.2020 - IВ;   климатический район согласно СП 131.13330.2020 - IВ;   -	температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 – минус 30°С;   температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 – минус 30°С;   -	нормативный вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли согласно    нормативный вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли согласно    СП 20.13330.2016 - 1,0 кПа (II район);   -	нормативное скоростное давление ветра согласно СП20.13330.2016 - 0,38кПа (III район).   нормативное скоростное давление ветра согласно СП20.13330.2016 - 0,38кПа (III район).   7.	Проектирование и расчет строительных конструкций в рабочей документации выполнены на  Проектирование и расчет строительных конструкций в рабочей документации выполнены на  основании решений проектной документации без учета сейсмического воздействия 8.	Все виды строительно-монтажных работ выполнять в соответствии с разработанным    Все виды строительно-монтажных работ выполнять в соответствии с разработанным    специализированной организацией "Проектом производства работ" (ППР). Запрещается  осуществление   строительно-монтажных работ без утвержденного ППР.   9.	Производство работ по возведению и приемке монолитных железобетонных конструкций вести в    Производство работ по возведению и приемке монолитных железобетонных конструкций вести в    соответствии с требованиями:   -	СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты;   СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты;   -	СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;   СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;   -	СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.   СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.   10.	Перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых  Перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых  работ: -	устройство котлованов( с обязательным освидетельствованием грунтов основания);      устройство котлованов( с обязательным освидетельствованием грунтов основания);      -	устройство  подготовок (бетонных);   устройство  подготовок (бетонных);   -	устройство монолитных железобетонных конструкций (арматуры и закладных деталей);       устройство монолитных железобетонных конструкций (арматуры и закладных деталей);       -	гидроизоляция монолитных железобетонных конструкций;       гидроизоляция монолитных железобетонных конструкций;       -	обратные засыпки.          обратные засыпки.          -	защита металлических деталей от коррозии.          защита металлических деталей от коррозии.          11.	Перечень конструкций и работ, подлежащих промежуточной приемке:           Перечень конструкций и работ, подлежащих промежуточной приемке:                  -    геодезическая разбивка осей сооружений;      -	 работы по подготовке основания фундаментов;       работы по подготовке основания фундаментов;      -	освидетельствование опалубки перед бетонированием;      освидетельствование опалубки перед бетонированием;      -	устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время.     устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время.     12.	Проект разработан для производства работ в летних условиях. Производство работ в зимнее  Проект разработан для производства работ в летних условиях. Производство работ в зимнее  время     выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие  и  ограждающие      конструкции".       
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1 Общие указания см.  лист 1. 2 Работы по демонтажу и возведению несущих элементов верхнего строения производить в соответствии с предварительно разработанным проектом производства работ (ППР). 3 Рекомендуемая последовательность выполнения работ: 3.1 выполнить ремонт существующих конструкций фундамента паротурбинного агрегата в соответствии с требованиями раздела 8, таблицы 8.1 "Ведомость дефектов обследуемого фундамента" проектной документации, шифр Э.788.09-2021-2 (PMG03P.0001.PZ.000.AD.PR02); 3.2 выполнить демонтаж существующей фундаментной плиты, подливок и анкерных шпилек (20 штук) статора генератора, возбудителя и подшипников; 3.3 заполнить расширяющимся раствором Стармекс ФМ7 существующие отверстия под шпильки (4 штуки); 3.4 восстановление верхнего строения выполнять в два этапа: восстановление верхнего строения выполнять в два этапа: - I этап - бетон B25; - II этап - подливка фундаментных плит генератора высокопрочным составом наливного типа Манопокс 337.  3.4.1 I этап бетонирования:  - в серединах пролётов балок и ригелей установить поддерживающие стойки, предотвращающие прогиб конструкций во время бетонирования; - до бетонирования I этапа установить закладные изделия и зафиксировать их от смещения. Концы труб для пропуска анкерных болтов изолировать во избежание попадания в них бетона. Перед установкой фундаментных рам генератора при необходимости верх труб подрезать по месту; - закладные плиты  поз. 2, 4 установить с уклоном 3..4 мм на 1 м. в сторону заводки постоянных подкладок пз. 3, 5. Направление заводки постоянных подкладок указано на чертеже стрелками. Закладные плиты устанавливать группами под каждую фундаментную раму с помощью специальных вспомогательных рам, чертежи которых включены в состав проекта организации, выполняющей проект монтажа генератора; - арматурные выпуски из  существующего бетона при необходимости восстановить до нужной отметки (см. деталь на листе 3). Арматурные выпуски завести в отверстия нижней части фундаментных рам. По высоте выпуски не должны доходить до отметки верха фундаментных рам на 50-70 мм; 3.4.2  II этап бетонирования - подливка фундаментных плит: - при подливке фундаментных рам предотвратить попадание бетона на поверхность фундаментных шпилек и изоляции подшипника со стороны возбудителя; - верхние концы шпилек обернуть толем а колодцы засыпать песком. 4 Бетонирование I этапа вести непрерывно с фиксированием непрерывности специальными актами. Технологические перерывы в бетонировании не должны превышать срока начала схватывания ранее уложенного бетона. При подаче бетонной смеси в опалубку высота свободного сбрасывания не должна превышать 2 м. 5 Перед бетонированием I-го этапа поверхности существующего фундамента насечь с выявлением зерен щебня и с удалением цементной пленки, ржавчины, масел, рыхлых слоев бетона, мусора, грязи, снега и льда. Поверхности тщательно очистить стальными щетками и промыть струей воды. Увлажнять в течение трех суток до укладки бетона, а перед бетонированием удалить излишки воды, оставляя поверхности влажными, но не мокрыми. На подготовленную увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol а подготовленную увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol  B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.  в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм. 6 Перед устройством подливки II этапа, участки нижележащих бетонных поверхностей, соприкасающиеся с вновь укладываемым бетоном насечь с выявлением зерен щебня и с удалением цементной пленки, тщательно очистить стальными щетками, промыть струей воды и продуть струей воздуха. При устройстве рабочих швов При устройстве рабочих швов возобновление бетонирования производить по достижении ранее уложенным бетоном прочности не менее 1,5 озобновление бетонирования производить по достижении ранее уложенным бетоном прочности не менее 1,5 МПа. 7 Снятие опалубки I этапа бетонирования верхнего строения производить при достижении 70% от проектной прочности бетона. Работы по монтажу турбины и генератора разрешается производить при прочности бетона не менее 100% от проектной величины. 8 Подливку фундаментных рам, заливку фундаментных шпилек производить под наблюдением Подливку фундаментных рам, заливку фундаментных шпилек производить под наблюдением монтажного персонала завода после монтажа паротурбинного агрегата. 9 Перед установкой закладных изделий в опалубку, их поверхности должны быть очищены от ржавчины и Перед установкой закладных изделий в опалубку, их поверхности должны быть очищены от ржавчины и обезжирены. 10 Незащищенные поверхности закладных деталей  после выполнения сварочных работ очистить от  Незащищенные поверхности закладных деталей  после выполнения сварочных работ очистить от    после выполнения сварочных работ очистить от   после выполнения сварочных работ очистить от  шлака, ржавчины и других загрязнений, покрыть эпоксидной грунт-эмалью "СК-ЭПОКСИД  М10" (ТУ 20.30.12-051-51472338-2017) с толщиной сухого слоя 140 мкм и полиуретановой эмалью "СК-МЕТ" (ТУ 20.30.12-027-51472338-2017) с толщиной сухого слоя 60 мкм. Общая толщина покрытия 200 мкм. 11 Текстолит ПТК-25 поз. 1 приклеить к закладной детали ЗД10 с помощью клея БФ-2 по ГОСТ 12172-2016. Текстолит ПТК-25 поз. 1 приклеить к закладной детали ЗД10 с помощью клея БФ-2 по ГОСТ 12172-2016. 12 Для бетонирования I этапа применить плотный бетон пластичной консистенции по ГОСТ 7473 - 2010: Для бетонирования I этапа применить плотный бетон пластичной консистенции по ГОСТ 7473 - 2010: -	для подвижных смесей (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 для подвижных смесей (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  подвижных смесей (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 подвижных смесей (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  смесей (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 смесей (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  бетонной смеси не более П3 бетонной смеси не более П3  смеси не более П3 смеси не более П3  не более П3 не более П3  более П3 более П3  П3 П3 и осадкой конуса 10 - 15 см;  -	при бетонировании с помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, при бетонировании с помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  бетонировании с помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, бетонировании с помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  с помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, с помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  бетонной смеси не более П4, бетонной смеси не более П4,  смеси не более П4, смеси не более П4,  не более П4, не более П4,  более П4, более П4,  П4, П4, осадка конуса 16 - 20 см и расплыв конуса 26 - 30 см. 13 В ведомость расхода стали не включен расход материалов на закладные изделия ЗД1, ЗД2, закладные плиты и постоянные подкладки поз. 2...5.  14 Армирование см. лист 5. .  
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1 Общие указания см.  лист 1. 2 Работы по демонтажу и возведению несущих элементов верхнего строения производить в соответствии с предварительно разработанным проектом производства работ (ППР). 3 Рекомендуемая последовательность выполнения работ: 3.1 выполнить ремонт существующих конструкций фундамента паротурбинного агрегата в соответствии с требованиями раздела 8, таблицы 8.1 "Ведомость дефектов обследуемого фундамента" проектной документации, шифр Э.788.09-2021-2 (PMG03P.0001.PZ.000.AD.PR02); 3.2 выполнить демонтаж существующей фундаментной плиты, подливок и анкерных шпилек (20 штук) статора генератора, возбудителя и подшипников; 3.3 заполнить расширяющимся раствором Стармекс ФМ7 существующие отверстия под шпильки (4 штуки); 3.4 восстановление верхнего строения выполнять в два этапа: восстановление верхнего строения выполнять в два этапа: - I этап - бетон B25; - II этап - подливка фундаментных плит генератора высокопрочным составом наливного типа Манопокс 337.  3.4.1 I этап бетонирования:  - в серединах пролётов балок и ригелей установить поддерживающие стойки, предотвращающие прогиб конструкций во время бетонирования; - до бетонирования I этапа установить закладные изделия и зафиксировать их от смещения. Концы труб для пропуска анкерных болтов изолировать во избежание попадания в них бетона. Перед установкой фундаментных рам генератора при необходимости верх труб подрезать по месту; - закладные плиты  поз. 2, 4 установить с уклоном 3..4 мм на 1 м. в сторону заводки постоянных подкладок пз. 3, 5. Направление заводки постоянных подкладок указано на чертеже стрелками. Закладные плиты устанавливать группами под каждую фундаментную раму с помощью специальных вспомогательных рам, чертежи которых включены в состав проекта организации, выполняющей проект монтажа генератора; - арматурные выпуски из  существующего бетона при необходимости восстановить до нужной отметки (см. деталь на листе 3). Арматурные выпуски завести в отверстия нижней части фундаментных рам. По высоте выпуски не должны доходить до отметки верха фундаментных рам на 50-70 мм; 3.4.2  II этап бетонирования - подливка фундаментных плит: - при подливке фундаментных рам предотвратить попадание бетона на поверхность фундаментных шпилек и изоляции подшипника со стороны возбудителя; - верхние концы шпилек обернуть толем а колодцы засыпать песком. 4 Бетонирование I этапа вести непрерывно с фиксированием непрерывности специальными актами. Технологические перерывы в бетонировании не должны превышать срока начала схватывания ранее уложенного бетона. При подаче бетонной смеси в опалубку высота свободного сбрасывания не должна превышать 2 м. 5 Перед бетонированием I-го этапа поверхности существующего фундамента насечь с выявлением зерен щебня и с удалением цементной пленки, ржавчины, масел, рыхлых слоев бетона, мусора, грязи, снега и льда. Поверхности тщательно очистить стальными щетками и промыть струей воды. Увлажнять в течение трех суток до укладки бетона, а перед бетонированием удалить излишки воды, оставляя поверхности влажными, но не мокрыми. На подготовленную увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol а подготовленную увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol  B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.  в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм. 6 Перед устройством подливки II этапа, участки нижележащих бетонных поверхностей, соприкасающиеся с вновь укладываемым бетоном насечь с выявлением зерен щебня и с удалением цементной пленки, тщательно очистить стальными щетками, промыть струей воды и продуть струей воздуха. При устройстве рабочих швов При устройстве рабочих швов возобновление бетонирования производить по достижении ранее уложенным бетоном прочности не менее 1,5 озобновление бетонирования производить по достижении ранее уложенным бетоном прочности не менее 1,5 МПа. 7 Снятие опалубки I этапа бетонирования верхнего строения производить при достижении 70% от проектной прочности бетона. Работы по монтажу турбины и генератора разрешается производить при прочности бетона не менее 100% от проектной величины. 8 Подливку фундаментных рам, заливку фундаментных шпилек производить под наблюдением Подливку фундаментных рам, заливку фундаментных шпилек производить под наблюдением монтажного персонала завода после монтажа паротурбинного агрегата. 9 Перед установкой закладных изделий в опалубку, их поверхности должны быть очищены от ржавчины и Перед установкой закладных изделий в опалубку, их поверхности должны быть очищены от ржавчины и обезжирены. 10 Незащищенные поверхности закладных деталей  после выполнения сварочных работ очистить от  Незащищенные поверхности закладных деталей  после выполнения сварочных работ очистить от    после выполнения сварочных работ очистить от   после выполнения сварочных работ очистить от  шлака, ржавчины и других загрязнений, покрыть эпоксидной грунт-эмалью "СК-ЭПОКСИД  М10" (ТУ 20.30.12-051-51472338-2017) с толщиной сухого слоя 140 мкм и полиуретановой эмалью "СК-МЕТ" (ТУ 20.30.12-027-51472338-2017) с толщиной сухого слоя 60 мкм. Общая толщина покрытия 200 мкм. 11 Текстолит ПТК-25 поз. 1 приклеить к закладной детали ЗД10 с помощью клея БФ-2 по ГОСТ 12172-2016. Текстолит ПТК-25 поз. 1 приклеить к закладной детали ЗД10 с помощью клея БФ-2 по ГОСТ 12172-2016. 12 Для бетонирования I этапа применить плотный бетон пластичной консистенции по ГОСТ 7473 - 2010: Для бетонирования I этапа применить плотный бетон пластичной консистенции по ГОСТ 7473 - 2010: -	для подвижных смесей (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 для подвижных смесей (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  подвижных смесей (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 подвижных смесей (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  смесей (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 смесей (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 (для бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 бетононасоса) - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 по удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  удобоукладываемости бетонной смеси не более П3 удобоукладываемости бетонной смеси не более П3  бетонной смеси не более П3 бетонной смеси не более П3  смеси не более П3 смеси не более П3  не более П3 не более П3  более П3 более П3  П3 П3 и осадкой конуса 10 - 15 см;  -	при бетонировании с помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, при бетонировании с помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  бетонировании с помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, бетонировании с помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  с помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, с помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, помощью кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, кран-бадьи - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, - марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, марка по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, по удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  удобоукладываемости бетонной смеси не более П4, удобоукладываемости бетонной смеси не более П4,  бетонной смеси не более П4, бетонной смеси не более П4,  смеси не более П4, смеси не более П4,  не более П4, не более П4,  более П4, более П4,  П4, П4, осадка конуса 16 - 20 см и расплыв конуса 26 - 30 см. 13 В ведомость расхода стали не включен расход материалов на закладные изделия ЗД1, ЗД2, закладные плиты и постоянные подкладки поз. 2...5.  14 Армирование см. лист 5. .  
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Указания по устранению дефектов и повреждений   железобетонных конструкций фундамента турбоагрегата ТГ-3 1 Все ремонтные работы выполнять в соответствии с проектом производства работ (ППР) и указаниями данного проекта. 2 Мероприятия по устранению дефектов железобетонных конструкций фундамента турбоагрегата ТГ-3 приняты на основании рекомендаций "Технического отчета по результатам обследования строительных конструкций фундамента турбоагрегата ТГ-3 Приморской ГРЭС" (Э.788.09-2021-2), выполненного в 2021г. 3 Скопление угольной пыли и грязи, застаивание технологических жидкостей, в том числе с содержанием нефтепродуктов, на нижней плите фундамента: выполнить мероприятия по отводу технологических жидкостей; выполнить уборку пыли и грязи с поверхности плиты; очистить поверхность увлажненного бетона. Удалить структурно непрочные участки бетона до  Удалить структурно непрочные участки бетона до  "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; при оголении арматуры бетон вокруг нее вскрыть на глубину не менее 20 мм, очистить арматуру от старого бетона и продуктов коррозии; поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; при необходимости восстановить защитный слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55. Толщина одновременно наносимого слоя на горизонтальную и наклонную поверхности – до 100 мм; нанести антигрибковую грунтовку Mill kill; нанести гидроизоляционный состав Кальматрон. 4 Скол защитного слоя бетона на локальном участке колонны с оголением и поверхностной коррозией Скол защитного слоя бетона на локальном участке колонны с оголением и поверхностной коррозией арматуры, оголение арматуры на локальном участке балки:  балки: очистить поверхность увлажненного бетона. Удалить структурно непрочные участки бетона до  Удалить структурно непрочные участки бетона до  "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; бетон вокруг арматуры вскрыть на глубину не менее 20 мм, очистить арматуру от старого бетона и продуктов коррозии; поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; восстановить защитный слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55; нанести антигрибковую грунтовку Mill kill;  5 Продольная коррозионная трещина по телу бетона (по арматуре) в верхнем сечении колонны (длина Продольная коррозионная трещина по телу бетона (по арматуре) в верхнем сечении колонны (длина трещины600 мм, ширина раскрытия до 0,3 мм); трещины по расположению поперечной арматуры колонны: : очистить поверхность увлажненного бетона, удалить структурно непрочные участки бетона до  далить структурно непрочные участки бетона до  "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; при оголении арматуры бетон вокруг нее вскрыть на глубину не менее 20 мм, очистить арматуру от старого бетона и продуктов коррозии; расшить трещины, удалить структурно непрочные участки бетона;  поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; выполнить инъецирование трещин в стенах ремонтным составом B-Construct TX B55; восстановить защитный слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55. Толщина одновременно наносимого слоя на вертикальную поверхность без использования опалубки от 5 до 50 мм. При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 50 мм раствор наносить послойно; нанести антигрибковую грунтовку Mill kill;  6 Участок непровибрированного бетона, расслоение бетонной смеси на локальном участке колонны: Участок непровибрированного бетона, расслоение бетонной смеси на локальном участке колонны: : очистить поверхность увлажненного бетона. Удалить структурно непрочные участки бетона до  Удалить структурно непрочные участки бетона до  "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; бетон вокруг арматуры вскрыть на глубину не менее 20 мм, очистить арматуру от старого бетона и продуктов коррозии; поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; восстановить защитный слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55. Толщина одновременно наносимого слоя на вертикальную поверхность без использования опалубки от 5 до 50 мм. При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 50 мм раствор наносить послойно; нанести антигрибковую грунтовку Mill kill;  7 Замасливание бетона отдельных колонн на локальных участках (поверхностное), S=31 м², с Замасливание бетона отдельных колонн на локальных участках (поверхностное), S=31 м², с трещинами в бетоне, S = 3 м²; замасливание бетона продольных балок и поперечных ригелей (поверхностное, на глубину до 30 мм), S=52 м², с трещинами в бетоне, S = 11 м²: : устранить причину протечек масла; произвести смывку масла с поверхности бетона с использованием химических моющих средств; очистить поверхность увлажненного бетона.  на участках с трещинами удалить поврежденный слой бетона до "здорового" бетона. Минимальная до "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; бетон вокруг арматуры вскрыть на глубину не менее 20 мм, очистить арматуру от старого бетона и продуктов коррозии; поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; восстановить защитный слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55. Толщина одновременно наносимого слоя на вертикальную поверхность без использования опалубки от 5 до 50 мм. При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 50 мм раствор наносить послойно; нанести антигрибковую грунтовку Mill kill;  8 Сетка хаотично направленных температурных поверхностных трещин по боковой поверхности балки, Сетка хаотично направленных температурных поверхностных трещин по боковой поверхности балки, ширина раскрытия до 0,2 мм: : очистить поверхность увлажненного бетона. Удалить структурно непрочные участки бетона до  Удалить структурно непрочные участки бетона до  "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; бетон вокруг арматуры вскрыть на глубину не менее 20 мм, очистить арматуру от старого бетона и продуктов коррозии; поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; восстановить защитный слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55. Толщина одновременно наносимого слоя на вертикальную поверхность без использования опалубки от 5 до 50 мм. При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 50 мм раствор наносить послойно; нанести антигрибковую грунтовку Mill kill;  9 Трещины и разрушения по стяжке верхнего строения вследствие внешних механических воздействий: Трещины и разрушения по стяжке верхнего строения вследствие внешних механических воздействий: очистить поверхность увлажненного бетона. Удалить структурно непрочные участки бетона до  Удалить структурно непрочные участки бетона до  "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; восстановить слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55. 10 Замачивание водой поверхности колонн, балок и ригелей, следы потеков и высолов; разрушение Замачивание водой поверхности колонн, балок и ригелей, следы потеков и высолов; разрушение штакатурного и отделочного слоя; разрушение лакокрасочного покрытия (повсеместно на локальных участках): просушить участки бетона; очистить поверхность увлажненного бетона. Удалить структурно непрочные участки бетона до  Удалить структурно непрочные участки бетона до  "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; бетон вокруг арматуры вскрыть на глубину не менее 20 мм, очистить арматуру от старого бетона и продуктов коррозии; поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; восстановить защитный слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55. Толщина одновременно наносимого слоя на вертикальную поверхность без использования опалубки от 5 до 50 мм. При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 50 мм раствор наносить послойно; нанести антигрибковую грунтовку Mill kill; восстановить отделочный слой и лакокрасочное покрытие 

AutoCAD SHX Text
Указания по устранению дефектов и повреждений   железобетонных конструкций фундамента турбоагрегата ТГ-3 1 Все ремонтные работы выполнять в соответствии с проектом производства работ (ППР) и указаниями данного проекта. 2 Мероприятия по устранению дефектов железобетонных конструкций фундамента турбоагрегата ТГ-3 приняты на основании рекомендаций "Технического отчета по результатам обследования строительных конструкций фундамента турбоагрегата ТГ-3 Приморской ГРЭС" (Э.788.09-2021-2), выполненного в 2021г. 3 Скопление угольной пыли и грязи, застаивание технологических жидкостей, в том числе с содержанием нефтепродуктов, на нижней плите фундамента: выполнить мероприятия по отводу технологических жидкостей; выполнить уборку пыли и грязи с поверхности плиты; очистить поверхность увлажненного бетона. Удалить структурно непрочные участки бетона до  Удалить структурно непрочные участки бетона до  "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; при оголении арматуры бетон вокруг нее вскрыть на глубину не менее 20 мм, очистить арматуру от старого бетона и продуктов коррозии; поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; при необходимости восстановить защитный слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55. Толщина одновременно наносимого слоя на горизонтальную и наклонную поверхности – до 100 мм; нанести антигрибковую грунтовку Mill kill; нанести гидроизоляционный состав Кальматрон. 4 Скол защитного слоя бетона на локальном участке колонны с оголением и поверхностной коррозией Скол защитного слоя бетона на локальном участке колонны с оголением и поверхностной коррозией арматуры, оголение арматуры на локальном участке балки:  балки: очистить поверхность увлажненного бетона. Удалить структурно непрочные участки бетона до  Удалить структурно непрочные участки бетона до  "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; бетон вокруг арматуры вскрыть на глубину не менее 20 мм, очистить арматуру от старого бетона и продуктов коррозии; поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; восстановить защитный слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55; нанести антигрибковую грунтовку Mill kill;  5 Продольная коррозионная трещина по телу бетона (по арматуре) в верхнем сечении колонны (длина Продольная коррозионная трещина по телу бетона (по арматуре) в верхнем сечении колонны (длина трещины600 мм, ширина раскрытия до 0,3 мм); трещины по расположению поперечной арматуры колонны: : очистить поверхность увлажненного бетона, удалить структурно непрочные участки бетона до  далить структурно непрочные участки бетона до  "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; при оголении арматуры бетон вокруг нее вскрыть на глубину не менее 20 мм, очистить арматуру от старого бетона и продуктов коррозии; расшить трещины, удалить структурно непрочные участки бетона;  поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; выполнить инъецирование трещин в стенах ремонтным составом B-Construct TX B55; восстановить защитный слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55. Толщина одновременно наносимого слоя на вертикальную поверхность без использования опалубки от 5 до 50 мм. При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 50 мм раствор наносить послойно; нанести антигрибковую грунтовку Mill kill;  6 Участок непровибрированного бетона, расслоение бетонной смеси на локальном участке колонны: Участок непровибрированного бетона, расслоение бетонной смеси на локальном участке колонны: : очистить поверхность увлажненного бетона. Удалить структурно непрочные участки бетона до  Удалить структурно непрочные участки бетона до  "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; бетон вокруг арматуры вскрыть на глубину не менее 20 мм, очистить арматуру от старого бетона и продуктов коррозии; поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; восстановить защитный слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55. Толщина одновременно наносимого слоя на вертикальную поверхность без использования опалубки от 5 до 50 мм. При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 50 мм раствор наносить послойно; нанести антигрибковую грунтовку Mill kill;  7 Замасливание бетона отдельных колонн на локальных участках (поверхностное), S=31 м², с Замасливание бетона отдельных колонн на локальных участках (поверхностное), S=31 м², с трещинами в бетоне, S = 3 м²; замасливание бетона продольных балок и поперечных ригелей (поверхностное, на глубину до 30 мм), S=52 м², с трещинами в бетоне, S = 11 м²: : устранить причину протечек масла; произвести смывку масла с поверхности бетона с использованием химических моющих средств; очистить поверхность увлажненного бетона.  на участках с трещинами удалить поврежденный слой бетона до "здорового" бетона. Минимальная до "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; бетон вокруг арматуры вскрыть на глубину не менее 20 мм, очистить арматуру от старого бетона и продуктов коррозии; поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; восстановить защитный слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55. Толщина одновременно наносимого слоя на вертикальную поверхность без использования опалубки от 5 до 50 мм. При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 50 мм раствор наносить послойно; нанести антигрибковую грунтовку Mill kill;  8 Сетка хаотично направленных температурных поверхностных трещин по боковой поверхности балки, Сетка хаотично направленных температурных поверхностных трещин по боковой поверхности балки, ширина раскрытия до 0,2 мм: : очистить поверхность увлажненного бетона. Удалить структурно непрочные участки бетона до  Удалить структурно непрочные участки бетона до  "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; бетон вокруг арматуры вскрыть на глубину не менее 20 мм, очистить арматуру от старого бетона и продуктов коррозии; поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; восстановить защитный слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55. Толщина одновременно наносимого слоя на вертикальную поверхность без использования опалубки от 5 до 50 мм. При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 50 мм раствор наносить послойно; нанести антигрибковую грунтовку Mill kill;  9 Трещины и разрушения по стяжке верхнего строения вследствие внешних механических воздействий: Трещины и разрушения по стяжке верхнего строения вследствие внешних механических воздействий: очистить поверхность увлажненного бетона. Удалить структурно непрочные участки бетона до  Удалить структурно непрочные участки бетона до  "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; восстановить слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55. 10 Замачивание водой поверхности колонн, балок и ригелей, следы потеков и высолов; разрушение Замачивание водой поверхности колонн, балок и ригелей, следы потеков и высолов; разрушение штакатурного и отделочного слоя; разрушение лакокрасочного покрытия (повсеместно на локальных участках): просушить участки бетона; очистить поверхность увлажненного бетона. Удалить структурно непрочные участки бетона до  Удалить структурно непрочные участки бетона до  "здорового" бетона. Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять не менее 2 мм; бетон вокруг арматуры вскрыть на глубину не менее 20 мм, очистить арматуру от старого бетона и продуктов коррозии; поверхность бетона очистить водой при помощи водоструйного аппарата; на увлажненную поверхность нанести грунтовочный адгезионный состав B-Isol Hydro Primer в 1-2 слоя общей толщиной 1-2 мм.; восстановить защитный слой бетона с помощью ремонтного состава B-Construct TX B55. Толщина одновременно наносимого слоя на вертикальную поверхность без использования опалубки от 5 до 50 мм. При толщине нанесения на вертикальную поверхность более 50 мм раствор наносить послойно; нанести антигрибковую грунтовку Mill kill; восстановить отделочный слой и лакокрасочное покрытие 
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1 За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола существующего главного корпуса, что соответствует абсолютной отметке 70,400. 2 Основанием монолитных конструкций является  послойно уплотненный грунт обратной засыпки фундаментов главного корпуса. 3 Грунтовые воды на площадке работ представлены:  Грунтовые воды на площадке работ представлены:  -	  верховодка распространена крайне неравномерно. При увеличении инфильтрационного питания   уровень подземных вод может   верховодка распространена крайне неравномерно. При увеличении инфильтрационного питания   уровень подземных вод может выходить на поверхность, что приводит к процессу заболачивания;   -	  современный -верхнечетвертичный аллювиально-пролювиальный водоносный горизонт (apQIII-IV).   Данный горизонт является   современный -верхнечетвертичный аллювиально-пролювиальный водоносный горизонт (apQIII-IV).   Данный горизонт является напорным. Уровень воды водоносного горизонта вскрывался во всех скважинах на   разных глубинах (от 4,8 до 27,0 м). Мощность водоносного горизонта от 0,3 до 4,3 м. Напор до 15 м. 4 Подземные воды являются средне-агрессивными к бетону марки W4 по содержанию агрессивной   углекислоты.   5 Нормативная (расчетная) глубина сезонного промерзания составляет: для глин и суглинков-1,80 м   (1,98 м), для песков мелких и пылеватых-2,19 м (2,41 м), для песков крупных- 2,34 м (2,58 м), для   крупнообломочных грунтов-2,66 м (2,92 м). 6 Под монолитными конструкциями выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7.5 толщиной 100 мм с выводом за грани из бетона класса В7.5 толщиной 100 мм с выводом за грани конструкций на 100 мм в каждую сторону. 7 	На поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, а также на верхнюю поверхность бетонной подготовки нанести 2 слоя На поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, а также на верхнюю поверхность бетонной подготовки нанести 2 слоя холодной битумной мастики МГТН по ТУ 5775-034-17925162-2005. 8 Обратную засыпку производить местным ненабухающим, непучинистым, непросадочным грунтом  с   послойным уплотнением, коэффициент уплотнения К =0,95. Уплотнение выполнять в  соответствии с   требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, com=0,95. Уплотнение выполнять в  соответствии с   требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Засыпка  мерзлым грунтом,   или грунтом с содержанием органических включений,  строительным мусором не  допускается.    9 Незащищенные поверхности закладных деталей  после выполнения сварочных работ, очистить от  шлака, ржавчины и других   после выполнения сварочных работ, очистить от  шлака, ржавчины и других  после выполнения сварочных работ, очистить от  шлака, ржавчины и других загрязнений, покрыть эпоксидной грунт-эмалью "СК-ЭПОКСИД  М10" (ТУ 20.30.12-051-51472338-2017) с толщиной сухого слоя 140 мкм и полиуретановой эмалью "СК-МЕТ" (ТУ 20.30.12-027-51472338-2017) с толщиной сухого слоя 60 мкм. Общая толщина покрытия 200 мкм. 10 До начала работ по выполнению канала Км1 и плиты Пм1 необходимо выполнить демонтаж существующего пола и существующего канала, попадающего в пятна выполнения строительных работ. Площадь демонтируемого пола - 50 м².  Объем демонтируемого канала-3,6 м3.  После выполнения фундаментов конструкцию пола восстановить по чертежам АР. 11 Все работы выполнять в строгом соответствии с СП 70.13330.2012 и ППР. 12 При установке арматуры в опалубку, обеспечить толщину защитного слоя бетона не менее 40мм для  арматуры конструкций в грунте. 13 Арматуру вязать  в каждом пересечении проволокой стальной термически обработанной без покрытия диаметром 1,6мм марки 1,6-0-ч (или марки 1,6-0-с) ГОСТ 3282. 14 Снятие опалубки производить в соответствии с указаниями СП 70.13330.2012.   15  По периметру плиты и канала выполнить деформационные швы согласно деталям на данном листе.   По периметру плиты и канала выполнить деформационные швы согласно деталям на данном листе.  В качестве материала для деформационного шва использовать плиты пенополистирольные ППС13 (плотность 13 кг/м³) толщиной 20 плиты пенополистирольные ППС13 (плотность 13 кг/м³) толщиной 20 мм по ГОСТ 15588-2014. Работы вести согласно рекомендациям производителя материала.ГОСТ 15588-2014. Работы вести согласно рекомендациям производителя материала.
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