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Технические характеристики

(наименование параметра)
Требуемое значение

1 Основные технические характеристики

1.1 Схема главных цепей
21ТТ    22ТТ    23ТТ     Q     24ТТ    25ТТ    26ТТ

1.2 Тип выключателя Баковый элегазовый

1.3 Номинальное напряжение, кВ 110

1.4 Наибольшее рабочее напряжение , кВ 126

1.5 Номинальный ток, А 2000

1.6 Номинальный ток отключения , кА 50

1.7 Ток электродинамической стойкости , кА 125

1.8 Ток термической стойкости , кА 50

1.9
Время протекания тока термической

стойкости, с
3

1.10
Номинальное напряжение постоянного

тока цепей управления , В
220

1.11

Номинальное напряжение

электродвигателя завода пружин

переменного тока, В
380

1.12
Напряжение переменного тока цепей

обогрева, В
380

2 Требования к встроенным трансформаторам тока :

2.1
Количество встроенных трансформаторов

тока
6 штук: 21ТТ, 22ТТ, 23ТТ, 24ТТ, 25ТТ, 26ТТ

2.2

Параметры трансформаторов тока:

k I=I 1/I2, Sном, ВА, класс точности,

номинальная предельная

кратность/коэффициента безопасности

21ТТ : 2000-1500-1000-500/5, 30 ВА, 0,2S, Кбез=10;

24ТТ, 25ТТ, 26ТТ:

2.3 Размещение трансформаторов тока
21ТТ, 22ТТ, 23ТТ: на ввода перед выключателем ;

24ТТ, 25ТТ, 26ТТ: на вводе после выключателя
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Замена выключателей В-110 кВ (типа У-110-8) 7ГТ , 8ГТ (15ГТ , 16ГТ),

Замена выключателя В-110 кВ (типа У-110-8) 11 ГТ, 12ГТ ,

Замена выключателя В-10,5 (типа МГ-20) ТГ-11, ТГ-12

Опросный лист на элегазовый

выключатель В-110 8ГТ (16ГТ)
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2.4
Метрологические требования к

трансформаторам тока

Измерительные трансформаторы тока должны :

- соответствовать «ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока.

Общие технические условия .»;

- быть утвержденного типа средства измерения ;

- меть эксплуатационную документацию , установленную

при утверждении типа (паспорт, методику поверки);

- быть поверенными;

- иметь в доступном для визуального осмотра на корпусе

трансформатора тока либо на корпусе выключателя

таблички с паспортными и техническими данными на

трансформаторы тока;

- контактные зажимы или выводы первичной и вторичной

обмоток трансформатора тока должны быть исправны и

снабжены маркировкой ;

- корпус трансформатора тока не должен иметь дефектов ;

- при замене вторичной коммутации вторичная нагрузка

трансформаторов тока должна соответствовать

требованиям, предъявляемым к трансформаторам тока по

ГОСТ 7746-2015 или указанных в технической документации

на трансформаторы тока.

3 Требования к цепям управления :

3.1
Требования к цепям управления

выключателя
два соленоида отключения ; встроенное ТАПВ

3.2
Номинальное напряжение оперативного

тока, В, тип оперативного тока
220 В, постоянный ток

4
Степень загрязнения изоляции согласно

ГОСТ 9920-90
IV

5 Цвет покраски выключателя RAL 7047

6
Климатическое исполнение и категория

размещения по ГОСТ 15150-69
УХЛ1

7 Рабочая температура окружающей среды от -45°С до +40°С

8
Допустимая высота установки над

уровнем моря
до 1000 м

9 Сейсмичность по шкале MSK-64 6 баллов

10

Окружающая среда невзрывоопасная , не

содержащая пыли и паров в

концентрациях, разрушающих металлы и

изоляцию

Да

11 Требования по надежности :

11.1 Срок службы не менее 40 лет

11.2
Периодичность и объем технического

обслуживания
По ПТЭ

12 Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет

13 Сервис:

13.1 Шеф-монтаж Да
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13.2 Шеф-наладка Да

14 Комплектность поставки

14.1

Выключатель поставляется :

- отрегулированным в собранном виде , на раме ( с транспортным избыточным давлением элегаза );

- с одиночным комплектом ЗИП ;

- с групповым комплектом ЗИП № 1 для проведения газотехнологической подготовки выключателя к

пуску в эксплуатацию;

- с групповым комплектом ЗИП №2 для восстановления работоспособности выключателя в течении 48

часов;

- с устройством для обнаружения места утечки элегаза .

14.2

Эксплуатационная документация на русском языке , экз., не менее - 2 шт. в том числе:

- паспорт выключателя ;

- паспорта комплектующи ;

- руководство по эксплуатации выключателя ;

- инструкция по транспортированию , разгрузке, хранению, монтажу, вводу в эксплуатацию,

эксплуатация  и ремонт выключателя .

14 Дополнительные требования :

14.1

Для подключения к цепям трансформаторов тока использовать клеммы с размыкателем с

возможностью подключения кабеля сечением жесткого проводника от 2,5 до 10 мм².

Для подключения цепей питания привода и обогрева использовать клеммы с возможностью

подключения кабеля сечением жесткого проводника от 2,5 до 10 мм²
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